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3   Architectuur van de computer 
 

 
3.1          Schema van de computer 
 
Stel : de computer moet een programma uitvoeren, dat zich op de harde schijf bevindt, om twee 
getallen, die door de gebruiker worden ingegeven, met elkaar op te tellen. Het resultaat wordt 
weergegeven op het scherm, en wordt op de harde schijf bewaard.  
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Als het programma wordt afgesloten, wordt het uit het werkgeheugen gewist. 

 
 
 

De gebruiker geeft de getallen in waar het programma om vraagt. 

 
 
 

De processor haalt de getallen die de gebruiker heeft ingegeven uit het werkgeheugen, en 
berekent het resultaat. 

 
 
 

De processor haalt het programma uit het werkgeheugen, en begint met de uitvoering 
ervan. 

 
 
 

De processor stuurt de nodige instructies naar de grafische kaart, die ervoor zorgt dat de 
interface van het programma op het beeldscherm wordt weergegeven. 

 
 
 

Het programma wordt van de harde schijf gehaald, en wordt in het werkgeheugen geladen. 

 
 
 

Het resultaat dat in het werkgeheugen staat, wordt op de harde schijf bewaard. 

 
 
 

Het resultaat wordt bewaard in het werkgeheugen. 

 
 
 

Het resultaat wordt weergegeven op het beeldscherm. 
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3.2  Het moederbord 
 
Het moederbord is de centrale printplaat in een computer, waarop alle belangrijke onderdelen 
bevestigd zijn. Voor de uitbreiding van de mogelijkheden van het moederbord, zijn speciale 
uitbreidingssleuven of slots voorzien. 

 
 
 

 
Aansluiting voor de voeding 

 
AGP-(Express) slot voor grafische kaart 

 
CMOS-batterij  

 
Externe aansluitingen voor randapparaten 

 
IDE-slot voor aansluiting van harde schijf, CD- of DVD-stations 

 
PCI-Express slots voor PCI-Express uitbreidingskaarten 

 
PCI-slots voor PCI-uitbreidingskaarten 

 
Processor-socket 

 
ROM-chip  

 
SATA-slots voor de aansluiting van harde schijven  

 
Slots voor werkgeheugen  
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Verklaring van de afkortingen 
 

P.C.I. 

CMOS 

A.G.P. 

R.O.M. 

I.D.E. 

S.A.T.A. 

 

Peripheral Component Interconnect 

Comlementary Metal-Oxyde Semiconductor 

Accellerated Graphics Port 

Read Only Memory 

Integrated Drive Electronics 

Serial Advanced Technology Attachment 

 
 
Er bestaan 4 soorten moederborden (indeling op basis van de form factor ï d.i. de fysieke vorm van 
het moederbord): 
 
 V AT-moederborden (Advanced Technology) 

Voor oudere PCôs (voor 1996). Op deze moederborden 
zijn standaard geen poorten voor randapparaten 
voorzien. Voor de aansluiting van een printer of een 
beeldscherm is dus een uitbreidingskaart nodig.  
Er waren geen afgesproken standaarden voor de 
plaatsing van de onderdelen op deze moederborden ; 
elke fabrikant deed zowat zijn zin, wat vaak problemen 
gaf wanneer men het systeem wilde upgraden : kabels 
die te kort bleken, onderdelen waar men niet bijkon 
omdat er andere in de weg zaten, enz. 

 

 
V LT-moederborden (Longitudinal Technology) 

Een moederbordtype van dezelfde generatie, 
maar waarbij de uitbreidingskaarten op een 
zogenaamde ñriserò overdwars geplaatst worden. 
Deze moederborden kenmerken zich ook door de 
erop gemonteerde seriële, parallelle en 
monitoruitgangen. 

 

 

 
V ATX-moederborden (Advanced Technology Extended) Voor 

recentere computers (1996 ï 2004). Op deze moederborden 
zijn wel standaardpoorten voor randapparaten voorzien, 
maar het is uiteraard altijd mogelijk om de mogelijkheden 
van bijvoorbeeld beeldschermen uit te breiden met speciale 
adapterkaarten als daaraan behoefte is. 
Voor deze moederborden werden tussen de fabrikanten 
afspraken gemaakt over de plaatsing van de onderdelen, 
waardoor upgraden een stuk makkelijker werd.  
Het voordeel vanaf deze generatie moederborden is ook dat 
je gebruik kan maken van een ñsoft power offò-schakeling, die je toelaat de computer 
automatisch uit te laten schakelen bij het beëindigen van Windows. 

 

 
V BTX-moederborden (Ballanced Technology Extended)  

De allernieuwste standaard voor moderne computers (vanaf  
2004), ontwikkeld door Intel. Deze moederborden maken 
door een gewijzigde opstelling van de onderdelen een 
betere koeling mogelijk van alle onderdelen. Bovendien 
worden een aantal nieuwe technologieën ondersteund, 
zoals Serial ATA, PCI-Express, nieuwe chipsets en nieuwe 
voedingsstandaarden. 
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Voor laptops bestaan er geen afgesproken standaarden voor moederborden. Daar is ook 
minder nood aan, aangezien op het moederbord van een laptop veel minder uitwisselbare 
onderdelen en connectoren zitten. Bovendien moet zoôn moederbord natuurlijk in de nauwe 
behuizing van een laptop passen. Een zo compact mogelijk ontwerp is bij een laptop van 
veel groter belang dan de inwisselbaarheid van moederborden. 
 
Elk type laptop heeft dus zijn specifieke type moederbord, dat doorgaans in geen enkel 
ander type van laptop past. Omdat in dezelfde krappe behuizing ook nog andere 
onderdelen een plaatsje moeten krijgen (harde schijf, batterij, CD/DVD-station, é) hebben 
moederborden voor laptops vaak een erg grillige vorm, omdat ze netjes rond die onderdelen 
werden ontworpen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


